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Presentación
El Grupo Empresarial TECNOLOGÍAS VIALES es considerado líder en Gestión Víal y 
Tecnología del Asfalto no sólo en el Perú sino también en Colombia, Chile y Ecuador.

Somos especialistas en la elaboración y ejecución de proyectos de 
ingeniería en los rubros de construcción, medio ambiente, energía y vialidad. 

Además, nos dedicamos a la producción y comercialización de emulsiones asfálticas 
convencionales y modi! cadas con polímeros, asimismo contamos con un pool de 
maquinaria moderna para la producción y aplicación de mezclas asfálticas densas 
(mezclas con arena y piedra) y semilíquidas (morteros asfálticos y micropavimentos). 
Así como también con una moderna recicladora del año 2009 Marca Terex 
RS600 para el reciclado de pavimentos envejecidos y estabilización de suelos.

Visión 
Liderar, la producción, comercialización y difusión de tecnologias aplicadas a la 
infraestructura vial nacional como internacional. 

Misión 
Especialistas en Construcción, rehabilitación, Gestión y conservación vial integral, para 
lo cual utilizamos insumos de alta calidad respetando el medio ambiente y superando 
los estándares establecidos. Capacitamos a nuestro personal constantemente en la 
utilización de tecnologías modernas de pavimentación y difundiendo a todo nivel su 
utilización. 

Objetivos
Mantener el crecimiento en sistemas de Gestión y conservación vial integral.

Liderar el Mercado de las emulsiones asfálticas proveyendo 
a nuestros clientes de un producto de excelente calidad. 

Fidelizar y mantener a nuestros clientes otorgándole, soporte técnico 
adecuado y constante, sobre el uso de tecnologías aplicadas a la 
construcción, conservación y rehabilitación de la infraestructura vial.

NOSOTROS
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MAQUINARIAPróxima inauguración de la más 
moderna planta de producción de 
Emulsión asfáltica con una capacidad 
de 30 TM / HORA.

Recicladora/Estabilizadora RS600C: 600HP de Potencia; 2.49 m 
de ancho de corte, 50 cm de profundidad de corte

Rodillo Neumático HAMM 2009

Per! lógrafo. Modelo: CS9400
Caja Esparcidora Modelo Vsb914 Para 

Micropavimentos

Una Pavimentadora Continua De Slurry Y Micro 
Surfacing Modelo M1

 Rodillo Compactador Vibratorio 
Autopropulsado con cabina cerrada. Marca: 

HAMM. Modelo: 3441 - 2009

Tanque Distribuidor de Asfalto. Modelo: 
MAXIMIZER- II 2009, Serie: 6040-56606, Marca: 
ROSSC, Montado: Sobre Camión N-3 Chasis 

Cabina – Volkswagen, Modelo 17220

3



www.tecnologiasviales.com.pe

Página  5

COMPRESORA 375 DPQSULLAIR

CARRITO PINTARRAYAS

MOTOSOLDADORA

EQUIPO DE ARENADO GLEMCO C/ACCESORIOS

IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, UTILES

TOLVAS PARA ARENADO C/ACCESORIOS

PLANCHA COMPACTADORA

EQUIPO DE PINTAR

MEDIDOR DE ESPESOR PINTURA SECA

GATAS HIDRAULICAS 50 TM

COMPRESORA 130 PSI MOTOR GASOLINA

MANGUERAS DE AIRE

MOTOBOMBA

ZARANDA ¼

RADIO HANDY

NIVEL TOPOGRÁFICO

EQUIPO DE PINTAR

TERMOHIGRÓMETRO

TRIPODE ALUMINIO

LAMPARAS PELIGRO

CAMION BARANDA MARCA KIA 3 TM

MIRA TELESCOPICA ALUMINIO

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES

CONTAMOS CON LABORATORIO ESPECIALIZADO 
PARA DISEÑO DE MORTEROS ASFÁLTICOS Y 
MICROPAVIMENTOS

Diseño de Mezcla de acuerdo a las condiciones de transitabilidad que requiera el pavimento. 
(Pruebas de Mezclado, Pruebas de Cohesión, pruebas de requerimientos de Cemento 
Asfáltico y pruebas de Rendimiento). 

Pruebas de Requerimiento de Asfalto (Prueba de Abrasión en Húmedo, Prueba de Rueda 
cargada).

Prueba de Rendimiento (Prueba de Desplazamiento y Pruebas de Clasi! cación y 
Compatibilidad).

El uso de estos elementos le permite al productor y al  cliente el conocimiento previo 
de la óptima calidad de los materiales, la compatibilidad de los mismos en su aplicación 
predeterminada para superar los requerimientos del diseño de la mezcla que permitan  
mejorar las pavimentaciones a realizar.

Equipo Para Prueba de Desgaste Por Abrasion Bajo Aguawtat -120.

Cisterna de Asfalto 8,500 glns + Tracto Volvo 430 HP

Planta Portátil de Mezcla Asfáltica en 
Frio. Marca: Barber Green. Modelo: 

Continuo - 2009
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Pavimentación Flexible Av. Pakamuros Tramo I  
• Entidad : Municipalidad provincial de Jaén.
• Ubicación : Av. Pakamuros – Distrito y provincia de Jaén – Cajamarca.
• Plazo de Ejecución : 75 Días calendario.

PROYECTOS

Pavimentación Urb. Las Palmas
• Entidad : Municipalidad provincial de Cañete.
• Ubicación : Urb. Las Palmas – Distrito y provincia de Cañete – LIMA.

Datos de Construcción:
• Área : 1,870.00 M2.
• Ancho de Vía : 6.5 m.
• Pendiente máx. : 0.5 %.
• Pendiente Trans. : -1.5 %.
• Altitud : 78 - 80 msnm.
• Temperatura :Máx.  : 36°C  Mín. 15°C.
• Diseño estructural : Subrasante mejorada, suelo nativo 90% inerte.
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Pavimentación Asfáltica de los Jrs. Junin, Domingo Canal 
Guerra y Marcos Mori – 1era Etapa

• Entidad : Municipalidad provincial de Lamas
• Ubicación : Jr. Marcos Mori – Distrito y provincia de Lamas –  San Martin

Datos de Construcción:
• Área : 2,036.00 M2
• Ancho de Vía : 6.0 mts.
• Pendiente máx. : 0.8 %
• Pendiente Trans. : -1.5 %
• Altitud  : 814 msnm
• Temperatura : Máx. 30°C  Mín. 15°C
• Diseño estructural : Mortero Asfáltico e = 10 mm

Mejoramiento de la Carretera Vizcachani - Chivay
• Entidad : Gobierno Regional de Arequipa.
• Ubicación  : Chivay -  Región Arequipa. 

Datos de Construcción
• Área : 157,476.00 M2. 
• Pendiente máx. : 5 %.  
• Altitud  : 4800 msnm. 
• Diseño estructural : Carpeta Asfáltica Emulsionada e=10 cm.

• Ancho de Vía : 6.6 m.
• Pendiente Trans. : -1.5 %.
• Temperatura  : Máx. 18°C, Mín. -15°C.
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Reciclado de Pavimentos
• Entidad : Municipalidad distrital de San Borja.
• Ubicación : Distrito de San Borja provincia de Lima – Región Lima.

Datos de Construcción
• Área : 1,870.00 M2. 
• Pendiente máx. : 0.5 %.  
• Altitud : 78 - 80 msnm. 
• Diseño estructural : Carpeta Reciclada, base negra con emulsión.

Rehabilitación de Pavimentos Jr. Huallayco Cdras. 18, 19, 20, 21
• Entidad : Municipalidad provincial de Huánuco
• Ubicación  : Jr. Huallayco – Provincia de Huánuco - Perú

Datos de Construcción
• Área : 4,100.00 M2
• Ancho de Vía : 6.5 mts 
• Pendiente máx. : 0.5 %  
• Pendiente Trans. : -1.5 %
• Altitud : 1,892 msnm 
• Temperatura  : Máx. 27°C  Mín. 15°C
• Diseño estructural : Carpeta Asfáltica (15 años) Recuperada
• Mortero Asfáltico e  : 10 mm

• Ancho de Vía  : 6.5 m.
• Pendiente Transversal : -1.5 %.
• Temperatura del proyecto : Máx. 27°C  Mín. 15°C.
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 Servicio de Señalización Horizontal 
• Entidad : PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Ayacucho - Huancavelica.
• Ubicación  : Tramo Div. Pisco – Punta Pejerrey – San Clemente – Pte. Choclococha.

Datos del Servicio
• Área : 15,946.96 M2.
• N° proceso : ADP-003-2007.MTC/20.UZAHU.

Servicio de Señalización Horizontal 
• Entidad : PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Ayacucho - Huancavelica.
• Ubicación : Tramo Pte. Choclococha – Ayacucho – Huanta – Emp. R3S Quinua.

Datos del Servicio
• Área : 15,948.96 M2.
• N° proceso : ADP-002-2007.MTC/20.UZAHU.
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Mantenimiento de Puente Cuñumbuque
• Entidad : Gobierno Regional de San Martín - Transportes.
• Ubicación  : Cuñumbuque Provincia de Lamas del departamento de San Martín.

Datos del Servicio
• Mantenimiento general a los apoyos móvil y ! jo, reforzando con planchas metálicas donde sea 

necesario. Previamente se arenará la estructura para ver el estado de corrosión de los mismos.
• Reforzar los elementos de la brida que así lo requieran, soldando planchas de acero. 
• Cambiar los pernos que se encuentren en proceso de corrosión. 
• Rehabilitar algunos elementos metálicos que presentan signos de deterioro. 
• Limpieza (arenado) y pintura general de la estructura. Limpieza y mantenimiento de las juntas 

de dilatación. 
• Sistema de ! jación y tubería de PVC de Ø 2” para pase de agua. 
• Construcción de losas de aproximación.
• IMD : 110 Vehiculos.
• Tipo de Puente : Reticulado de Acero.
• N° proceso : CP-001-2008.GR-TC/DR-SM.
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Conservación Vial periódica de 2.32 Km de la Vía Auxiliar de 
Baja velocidad del Balneario de Asia 

• Entidad : APRILS (Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur).
• Ubicación : Km 97 + 500 al Km 100 + 000 de la Panamericana Sur.

Datos del Servicio:
• Longitud : 2.32 Km.
• Descripción de los trabajos realizados: Conservación vial periódica de la vía de baja velocidad 

mediante estabilización de material existente de la plataforma en los anchos pre-consolidados, 
con un espesor de 8 cm en una longitud de 2.32 Km, siendo protegida esa estabilización con 
un recubrimiento bituminoso tipo slurry seal de 6 mm. 

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta AR113 
Arequipa-Tiabaya-Cerro Verde-Panamericana Tramo II

• Entidad : Instituto Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
• Ubicación : Arequipa-Tiabaya-Cerro Verde-Panamericana Tramo II.
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Mejoramiento de la Carretera San Luis – La Quebrada – San 
Benito – Casa Pintada, Provincia de Cañete

• Entidad   : Gobierno Regional de Lima.
• Ubicación    : Casa Pintada – Provincia de Cañete - Lima.
• Imprimación Bituminosa : 22,710.95 m2.
• Carpeta Asfáltica en Caliente : 22,232.10 m2.
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Mejoramiento y Rehabilitación carretera San Bernardo-Pampa 
Huajarí- Chiguata

• Entidad : Instituto Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
• Ubicación : San Bernardo-Pampa Huajarí- Chiguata.

Mantenimiento Rutinario de los Puentes en Arequipa
• Entidad : PROVIAS NACIONAL.
• Ubicación : Provinicias de Caraveli, Camana y Arequipa.

Página  12



Página  14

www.tecnologiasviales.com.pe

Mantenimiento Periodico de la Carretera 
Puno –Desaguadero, Tramo Puno - Ilave

• Entidad  : Consorcio San Juan.
• Ubicación  : Puno - Ilave.
• Fecha de Inicio  : Septiembre del 2009.
• Fecha de Culminación : Mayo del 2010.
• Datos de Construcción

•Área  : 315,400.00 m2.   
•Altitud del proyecto : 3,850 m.s.n.m.
•Temperatura : Min. 8 ºC  Max. 15 ºC.
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Planta Móvil de Mezcla 
Asfáltica Emulsionada.

Laboratorio especializado 
para diseño de 
morteros asfálticos y 
micropavimentos.

Maquinaria y equipo de 
última generación.

Profesionales altamente 
cali! cados.

Equipo de Aplicación 
Continua de 
Micropavimentos y 
Morteros Asfalticos .

Moderna planta de 
Producción de Emulsión 
Asfáltica.

CONTAMOS CON:

LIMA
María Egúsquiza de Gálvez 157. Urb Pando, San Miguel - Lima 32

Central +511-5632215 / +51-1-5661515
Cel:+511-990387340 / +511-996-512949  RPM: #311800 / #939902
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Consultoría e ingeniería
Gestión y conservación vial 

SERVICIO EN GENERAL
Reciclado de pavimento
Ruteo de fisuras
Sellado de fisuras
Señalización horizontal

Señalización vertical

PRODUCTOS
Emulsión asfáltica
Slurry seal
Micropavimento
Mezcla asfáltica


